Big—Bag Aufgabestation
Typ BBS - stabil
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Big—Bag Aufgabestation
Typ BBS

FUr die Aufgabe von Big-Bags
bieten wir individuelle Ldsungen an.
Die Big-Bag Aufgabestation Typ BBS
in stabiler AusfUhrung sowie eine
einfache und kostenglnstige
Variante.

Die Gestelle sind hahenverstellbar
bzw. anpassbar und kénnen so fir
unterschiedliche Big-Bag Gréfien
von 1/2 bis 2 m? eingesetzt werden.

Eine Kranausristung kann je nach
Wunsch geliefert werden:
. vollelektrisch
(Kettenzug und Fahrwerk)
. kembiniert (Kettenzug elektrisch
und Fahrwerk maunuell)
. Kettenzug und Fahrwerk manuell

Bei der einfachen Variante ist ein
Gabelstapler zum Handling der
Bags erforderlich.

Die maximale Traglast der
Big-Bag Station betrdgt in allen
Ausfihrungen 2 to.

Zusatzlich kann der Sicherheitstisch
der Station auch mit einem
Walkbeoden, fUr schlechtreiselnde
Materialien, ausgerlstet werden
(dieser ist auch nachristbar].

In der Station kénnen die
Aufgabebehdlter der Serie SC sowie
die Austragsgerdte der Serie ZFP
eingesetzt werden.

Fir den Auslaufschlauch der Bags
lkann neben einer selbstdichtenden
Stutzenlesung auch eine
Andockvariante eingesetzt werden.
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BBS —stabil

inkl. Laufkatze
(mit Austragsgeréit ZFP)

BBS—einfach

Gabelstaplerversion
(mit Behéilter Typ SC)

Anschlussvarianten

Andockversion

Avsfiohrung mit Stuizen
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